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auch vt abgelesen werden kann,   Fur ganz kleine Gefalle wird geniigend genau wegen
AJ>- = _ Jc . _?. ( Abschn. 24) dv                   t?                          '
im Leitrad
also
und daher im Laufrad
Damit ist das Verhaltnis •— der Querschnitte am Laufrad berechenbar.
/i Man hat nun weiter, um den Austrittswinkel zu bestimmen,
/a _ aa sin $3 /i ~~ ax sin & '
womit sich bei gleich langen Schaufeln, aQ=al3 sofort sin /?2 ergibt. sin fi^ kann man dem Eintrittsdreieck entnehmen. — Ungleich breite Schaufeln wird man nur wahlen, wenn sich mit gleich breiten ein zu groBer Austrittswinkel und damit eine zu groBe Austrittsgeschwindigkeit c3 (AuslaBverlust) ergibt.
Endlich ergibt sich das Austrittsparallelogramm (Austrittsdreieck) aus dem berechneten w%, dem berechneten sin /}% und dem gegebenen u. Die dritte Seite des Dreiecks aus w.2 und u ist nach GroBe und Richtung die absolute
Austrittsgeschwindigkeit c3 aus dem Laufrad. Der Wert — -_ c22 : 2 gr ist der Arbeitsverlust, so dafi also auf die Schaufelung die Nutzarbeit
iibertragen ist.     Der Wirkungsgrad der  Schaufelung  (ohne  Reibungsverluste) ist also
Beispiel. Fur eine Umfangsgeschwindigkeit von ^ = 70m/sec und ein Verhaltnis u rc^ — 0,3 ist eine t)berdruckschaufelung mit ^=-25° zu be-stimnien,
1 . unter der Annahme halber Reaktion, ^ = 1:2.
2.  unter der Annahme £ = 1:3.
3.  unter der Annahme g = 2 : 3 .
Vor dem Leitrad gesattigter Dampf von 10 at.
Wie groB werden die Laufradwinkel, die gesamten Arbeits- und Druck-gefalle, sowie die Wirkungsgrade ?
Man erhalt ^==70:0,3 = 233,3, ct2 : 2gr = 2765 mkg; A=.6,48CaL, und aus dem Eintrittsdreieck ^ = 172,4, 8^^ = 0,578, ^1 = 35°20/. Nach den Dampftabellen ist v0 ^ 0,20 cbm/kg, daher pQ — pt = 2765 : 0,2 = 13825 kg/qm
/           1 ^ft   \
=: 1,38 at ; ^ = 0,2 • f 1 + TT^pjAj = °>2 • 1J 22 = 0,2244.    Genauer ware daher
mit clem mittleren Volumen 0,2122 <p0 —p^ = 2765 : 0,2122 = 13020, also 1,30 at, und korrigiert ^ = 0,2.^1 + ^-^1^=0,2.1,115 = 0^28.
Fiir g = 1 ; 2 ist nun ^ = ^ = 2765, daher w<* = 172,43 + 19,62- 2765 oder = 172,42 + 233,32, M?3 = 290,1, wie sich auch graphisch aus dem recht-(Stufenzahl), die Turbine wird schwerer und teurer. Die Wirtschaftlicnkeit verlangt daher gewisse mittlere Werte von u:c1} die unter den theoretisch besten Werten liegen.
